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Phytobac® Ein Meilenstein
Im Gewasserschutz

i
Lebendige Flusse und Seen, intakte P HYTO BAC

Grundwasservorkommen, eine gesicherte und S
funktionierende Wasserversorgung und EFUteCh
Abwasserentsorgung sind Grundvoraussetzung

flr eine umweltgerechte wirtschaftliche

Entwicklung. Wasser ist lebensnotwendig. Seine

Verfugbarkeit ist ungleich verteilt, zeitlich wie raumlich.

Der Grenzwert fir Pflanzenschutzmitteleintrage im Trink- und Oberflachenwasser stellen
praktisch eine Nulltoleranz dar. Daher missen zeitnah praxisorientierte Strategien und
Losungsansétze fir ein nachhaltiges Wassermanagement entwickelt werden.

Gewasserschutz .&..
Haupleintragspfade von P3M ing Oberfidchenwasser

Oberflichen-

abfiuss

Diffuse Quellen lassen sich
reduzieren

Runof! und Drainage: 30 %

Noch immer stellen Punktquellen das Haupteintragsrisiko von Pflanzenschutzmittelriickstédnden
in Gewasser dar. Sie kdnnen vermieden werden.



Die Starkung des Bewusstseins beim Anwender fiir die Problematik, ist der erste Schritt zu
einem effizienten Gewasserschutz.

Dabei muss sich die Strategie an den Arbeitsprozessen in der Praxis orientieren

Das innovative Phytobac®-Konzept deckt hierbei, bis auf den Spritzvorgang selbst, alle
aufgezeigten Arbeitsschritte ab, die beim routinemé&Rigen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln
taglich anfallen.

Das System, mit dem geschiitzten Bayer Markennamen Phytobac®, stellt als Befill- und
Reinigungsstation daher einen wichtigen Baustein im Gewasserschutz dar, denn durch sein
geschlossenes Kreislaufsystem werden Eintrage durch Punktquellen nachhaltig verhindert.
Kontaminiertes Spritzenreinigungswasser oder sonstige Leckagen werden aufgefangen und
einem biologischen Abbau zugefihrt.

In Deutschland findet die Innen- und AuRenreinigung der Pflanzenschutzspritze grundsatzlich
auf dem Feld statt. Dennoch kann das Phytobac®-System eine sinnvolle Erganzung darstellen
und zwar immer dann, wenn der Hochdruckreiniger direkt am Hof benutzt werden soll. Der
Landwirt erhalt so die Méglichkeit seine Arbeitsablaufe zu optimieren indem er das Phytobac®
als praxisgerechte Beflill- und Reinigungsstation nutzt. Es wird nach Moglichkeit ausschlieBlich
Regenwasser zur Reinigung und zur Spritzenbefiillung genutzt. Uberschiissiges Regenwasser
versickert in einem Biotop. So wird die Ressource Wasser noch nachhaltiger geschutzt.



Der Bau einer Waschplatte bedeutet fiir den Landwirt hohe Investitionen. Daher muss die
Moglichkeit geschaffen werden, auf dieser wasserdichten Platte alle landwirtschaftlichen
Maschinen und Gerate mit dem Hochdruckreiniger zu waschen.

Ist die Waschplatte iiberdacht und wird ausschlieBlich als Befiill- und Reinigungsstation
fir die Spritze benutzt, entféllt die Notwendigkeit einer Umschaltung.

Bei einer umfassenden Nutzung fiir alle Maschinen und
Geréte fallen verschiedene Arten von ,Abwasser" an, die
durch zwei getrennte Leitungskreislaufe getrennt werden.
Je nach Nutzung muss zwischen den Kreislaufen
umgeschaltet werden.

Fur die technische Sicherheit wurden von der Fa.
Beutech Agro spezielle Umschaltsysteme entwickelt, die
die verschiedenen Kreislaufe absolut eindeutig
voneinander trennen.

. Sauberes Regenwasser, Waschwasser von Traktoren und
Geraten werden Uber einen Schlammfang und einen
Olabscheider geleitet. AnschlieRend wird das saubere
Wasser aufgefangen und flir die Spritzenbefiillung
genutzt. Ist dies nicht mdglich, gelangt es in den Kanal,
einen Vorfluter (Einleitungs-genehmigung notwendig) oder
versickert in einem Biotop.

Restmengen der Spritzbriihe und das mit
Pflanzenschutzmitteln kontaminierte Reinigungswasser
wird durch den Phytobac Kreislauf in einen Puffertank

gepumpt.

Um die menschliche Sicherheit zu gewéahrleisten und
eventuelle Fehlschaltung zu vermeiden, muss der
aktuelle Stand der Schaltung sofort erkennbar sein. Dies

wird durch die Stellung des Schalthebels erreicht. Damit
der Anwender trotzdem eine notwendige Umschaltung
nicht vergisst, wurde der routinemaRige Arbeitsablauf
diesbezliglich geringfligig veréndert und optimiert.

Der Anwender nutzt zur Reinigung der Spritze immer den
Hochdruckreiniger. Der dazu erforderliche
Stromanschluss ist geblockt und muss bewusst
freigeschaltet werden. Die dazu benétigte Zeitschaltuhr
befindet sich in Form eines Buzzers direkt am
Umschalthebel. So hat der Anwender immer direkten
Blickkontakt zur Schaltung, erkennt den aktuellen Stand
am Hinweisschild und wird so intensiv an die Umschaltung
erinnert.

(Ende Umschaltung)
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Die Pflanzenschutzspritze wird auf einer Waschplatte befiillt und gereinigt. Mégliche Leckagen
bei der Befiillung, Restmengen aus Tank und Leitungen sowie kontaminiertes Waschwasser bei
der Reinigung werden mittels Schiammfang und Pumpensumpf aufgefangen und in einem
speziellen Phytobactank zwischengespeichert. Das ,Abwasser" ist ,save", kann die Gewasser
nicht mehr belasten und wird in Folge biologisch abgebaut.

Der dazu bendtigte geschlossene

Substratbehalter ist mit einem Gemisch

von regionalem Ackerboden und

Strohhacksel (dient als weitere C-Quelle

fur die Mikroorganismen) befullt. Ein

Tensiometer im Bodensubstrat misst i

standig die Bodenfeuchte und steuert so

gezielt die Verrieselung des Wassers.

Damit sind fir die im belebten Boden

vorhandenen Mikroorganismen konstant = Sf“”‘r‘] -
. . . . Wasserdichtes Kunstoffbecken aschplatie

optimale Bedingungen gewahrleistet. - -

Diese bauen im Boden eventuell Mikrobiologischer Abbau

vorhandene Pflanzenschutzmittel ab,

wahrend das saubere Wasser verdunstet. Ein durchsichtiges Dach schiitzt das Substrat vor zu

viel Regenwasser, l3sst aber gleichzeitig Sonnenstrahlen durch und fordert so den

photolytischen Abbau von Pflanzenschutzmitteln. Hohe Windbewegung und ein

Pflanzenbewuchs auf dem Substrat erhdhen mittels Transpiration die Wasserverdunstung.

Ve Ir:“‘:'-_'.'ll ng o

Weitere Arbeitsabliufe, bei denen mégliche Leckagen Punktquellen verursachen konnen,
werden in das Phytobac®-System integriert. Eventuelle Leckagen bei der Lagerung und der
Spritzenbefillung werden genauso in den Phytobac®-Tank geleitet wie zum Beispiel das
Spllwasser von Messbechern oder das Wasser, mit dem die Schutzkleidung gereinigt wird.
Auch das Diingerlager, ein AHL Tank und die Beizkammer sind an das System angeschlossen.

Die niederlandische Firma Beutech Agro aus Steenwijk hat mit innovativen Ideen und
landwirtschaftlichem Fachwissen die notwendigen Komponenten zu einem modularen
Baukastensystem weiterentwickelt. Diese Bausteine sind aufeinander aufbauend, werden
standig weiterentwickelt und praxisgerecht ergénzt. Die technischen Details sind jedoch
offengelegt. So wird es dem Landwirt erméglicht sowohl Eigenleistung, als auch auf dem
Betrieb vorhandene Betriebsmittel, wie etwa einen Puffertank, in die Planungen mit
einzubringen.

Gerade die unterschiedlichen Betriebsstrukturen in den Bundesléndern als auch die vielfaltigen
Anforderungen in den Bereichen Acker-, Gemiise-, Obst- und Weinbau erfordern ein aulerst
flexibles Phytobac® System. Das modulare Baukastensystem ermdglicht es den verschiedenen
Nutzern, ganz speziell auf ihre unterschiedlichen betrieblichen Anforderungen einzugehen.
Diese Flexibilitat erhoht die Akzeptanz des Phytobac®-Systems in der Praxis und senkt
gleichzeitig die Kosten fiir die Betriebe.

Ein vergleichbares Projekt im Weinbau wurde in RLP 2016 mit dem Nachhaltigkeitspreis des
DLR im Weinbau ausgezeichnet



Zusammenfassung der Vorteile eines modularen Phytobac® Systems

Kernbotschaften:

Phytobac® - Ein Meilenstein im Gewasserschutz durch Verhinderung von Punktquellen

Phytobac® - ein geschlossenes biologisches System zur Entsorgung von mit
Pflanzenschutzmitteln kontaminiertem Wasser

Phytobac® - Spritzen sicher und umweltbewusst befiillen und reinigen

Phytobac® - eine sinnvolle Ergénzung zur Reinigung auf dem Feld

Phytobac® - Optimierung der taglichen Arbeitsabliufe im Bereich Pflanzenschutz

Phytobac® - Schonung der wichtigen Ressource Wasser

Phytobac® - das kundenorientierte, betriebsspezifische und preiswerte modulare System

Verbesserungen fiir die Okologie:

Durch sein geschlossenes Kreislaufsystem verhindert das Phytobac® System nachhaltig
mogliche Eintrage von kontaminiertem Abwasser, s.g. Punktquellen, in Oberflachengewasser
Verbesserung der Gewasserqualitat des Trink- und aller Oberflachengewasser

Nachhaltige Schonung der Ressource Wasser, da zur Reinigung und Spritzenbeftillung
ausschliel3lich Regenwasser genutzt wird.

Uberschiissiges Regenwasser versickert in einem Biotop

Verbesserungen in sozialen Aspekten:

Verbesserung des Anwenderschutzes, da der Landwirt direkt am Waschplatz seine persénliche
Schutzausristung griffbereit hat

Vorbildfunktion der Landwirte als soziale Leistung in Umweltdiskussionen

Imagegewinn der Landwirte im regionalen und sozialen Umfeld sowie bei Umweltdiskussionen
Cross Complience, Zertifizierung

Verbesserungen fiir die Okonomie:

Das modulare System passt sich den jeweiligen betriebsspezifischen Anforderungen an
Eigenleistungen des Betriebes und Nutzung vorhandener Betriebsmittel sind méglich
Werterhaltung der Spritze durch regelmafige Reinigung, Wartung und Einwinterung
Versuche haben gezeigt, dass im Phytobac Substratbehalter auch Ole und Schmierstoffe
abgebaut werden. Daher kénnte bei dem Bau der Waschplatte auf einen sonst notwendigen
Olabscheider verzichtet werden. (Gesetzeslage beachten!)

Das modulare System lasst eine sténdige Erweiterung zu, so dass sich auch nachtréglich
weitere Landwirte, Obst- und Gemiisebauern kostenglinstig beteiligen kénnen
Gemeinschaftliche oder genossenschaftliche Nutzung bringt weitere Preisvorteile
Phytobac als Instrument zur Kundenbindung durch den Landhandel

Phytobac als integrierter Bestandteil beim Handel mit Gebrauchtspritzen (Reinigung,
Aufarbeitung) und den Kontrollbetrieben flir den Spritzenttiv

Verkaufsfoérdernde Imagekampagne der Landwirte bei einer Direktvermarktung

Ihre Ansprechpartner:

H.J. Duch Iw. Beratung 015111139318 h.j.duch@t-online.de
Henk Wierenga Geschéaftsfuhrer Beutech 0031624906378 henkwierenga@beutech.nl
Steffi Rentsch BCS Deutschland GmbH 01742835342 steffi.rentsch@bayer.com
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PHYTE&& Ablaufplan
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